Obsah baleni:

I
Herni konzole s bezdratovym ovladac¢em (1)

G Micro USB kabel k ovladaci (1)

v AC trafo napajeci kabel (1)

HDMI kabel (1)

ZAPOJENiI KONZOLE

Konektor AC HDMI port
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Napajeci AC kabel e
=
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Elektricka zasuvka

Zapoj HDMI kabel do portu konzole

Zapoj HDMI kabel do vtupniho portu TV

Zapoj napajeci kabel do konektoru AC konzole

Zastr¢ napajeci kabel do elektrické zasuvky

ZAPNUTi KONZOLE

. Zapni konzoli pomoci tlacitka napajeni
(kontrolka modre zablika, nez se symbol rozsviti bile)

. Ujisti se, Ze mas v TV nastaveny spravny HDMI vystup(HDMI 1, HDMI 2...)

HDMI kabel

Vstupni port HDMI

Pfed pouzitim
konzole nechte
zafizeni
samovolné ohrat
na pokojovou
teplotu
(2-3 h.)

Tlacitko
napajeni



USB port

Vstupni port
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tcro USB kabel I
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n Pripoj ke konzoli bezdratovy ovlada¢ pomoci Micro USB kabelu

n Stiskni tlacitko @ .PS" na bezdratovém ovladaci(ovlada¢ se sparuje a zapne)

. Po sparovani lze USB kabel odpojit a pouzivat ovladac¢ bezdratové(ovlada¢ musi byt nabity)

ZVOL SI NASTAVENI

n Nastav pFipojeni k internetu, nastav datum a ¢as a uprav dal$i nastaveni(postupuj podle pokynid na obrazovce)

n Vyber na obrazovce dokonéeni nastaveni moznost ,START NOW*(Zaéit ted)

n Po nastaveni pripojeni k internetu se automaticky stahne aktualizace systémového softwaru

PRIPOJ KABEL LAN

. Pokud nemas Wi-Fi pripojeni, lze konzoli pFipojit k internetu pomoci Lan kabelu
. Pokud chces pripojit konzoli pomoci Wi-Fi, nepfripojuj LAN kabel

. Doporucujeme LAN kabel (stabilni, rychly)

PFi neodborném
pouzivani, resp.
pouzivani v rozporu
s timto navodem k
pouziti, hrozi
poskozeni
konzole!

Router

Kabel LAN =08 = H =

(neni soucasti baleni)
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